Fir IPAD und IPhone:

Installation der Software fur die Verbindung mit de n Bolonka-Welpen-WebCam

1)

2))

3)

4.)

5.)

IP Cam Viewer Lite (gratis) oder IP Cam Viewer Pro (ca. 3 EUR) aus dem
App Store laden und installieren.

Programm starten

Einstellmend im Display unten rechts anklicken

- Menu ,Manage Cameras“ - ,Add Camera*“ - ,IP Camera, DVR, NVR"

Am Videoserver GXV3504 sind 4 Cameras angeschlossen, d.h. es missen
4 Kanale des Videoservers konfiguriert werden.

1. Kanal iPad = 16:08

Save Setup Camera

Name Daisy Wurfbox
Type  Grandstream Video Server &L}J

IP/Host bolonka.dyndns.org

Port 93
User Phoebe Pass eeese
Ch.# 1 More Options Test

Lower stream resolution if load fails. Lower framerate if audio stutters. Data port must be accessible for ptz or audio.

Alle Felder wie im ScreenShot gezeigt ausfullen und
Button ,Save“ driicken. Mit dem Button , Test“ sollte ein
Bild erscheinen.

2. Kanal iPad F 16:08

Save Setup Camera

Name Phoebe Wurfbox
Type  Grandstream Video Server k;__}J

IP/Host = bolonka.dyndns.org

HTTPS | port | 93
User Phoebe Pass esess
Ch.# 2 More Options Test

Lower stream resolution if load fails. Lower framerate if audio stutters. Data port must be accessible for ptz or audio.

Alle Felder wie im ScreenShot gezeigt ausfullen und
Button ,Save“ dricken. Mit dem Button , Test" sollte ein
Bild erscheinen.



3. Kanal: iPad = 16:08
Save Setup Camera

Name Welpen 1

Type  Grandstream Video Server [',L_fd

IP/Host | bolonka.dyndns.org

Port 83
User Phoebe Pass esees
Ch.# 3 More Options Test

Lower stream resolution if load fails. Lower framerate if audio stutters. Data port must be accessible for ptz or audio.

Alle Felder wie im ScreenShot gezeigt ausfillen und
Button ,Save" driicken. Mit dem Button , Test" sollte ein
Bild erscheinen.

4. Kanal: iPad & 16:09

Save Setup Camera

Name Welpen 2
Type  Grandstream Video Server E;l_:;ﬂ

IP/Host  bolonka.dyndns.org

Port 93
User Phoebe Pass eeeee
Ch.# 4 More Options Test

Lower stream resolution if load fails. Lower framerate if audio stutters. Data port must be accessible for ptz or audio.

Alle Felder wie im ScreenShot gezeigt ausfullen und
Button ,Save“ dricken. Mit dem Button , Test" sollte ein
Bild erscheinen.

6.) Nachdem alle 4 Cameras eingerichtet wurden, bitte links oben
Den Button ,Back“ betatigen.

7.) Jetzt sollten alle 4 Camera-Bilder erscheinen !!

Viel Erfolg und Freude bei Welpen Live-TV !l



